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MEMORIAL DESCRITIVO 

 
Proprietário:                  Prefeitura Municipal de Conselheiro Mairinck - 

Paraná.  

Título:                            Intervenção na Escola Municipal Cecilia Meireles. 

Local:                          Rua Acácio de Oliveira nº 151, Centro de Conselheiro 

Mairinck - Paraná. 

Regime de execução:    Empreitada Global.  

Fonte:                            SINAPI – Janeiro/2019 

Áreas:          - da Intervenção: - 174,14 m²                          

 

 

APRESENTAÇÃO 

 

O presente memorial descritivo destina-se aos procedimentos de execução 

que compõem o Projeto de Intervenção na Escola Municipal Cecilia Meireles, 

contemplando Mão-de-Obra, Materiais e Equipamentos. 

 

O projeto contempla um Prédio acessível e equipamentos que permitam a 

acessibilidade de pessoas com deficiência, com mobilidade reduzida e em 

cadeiras de rodas. 

 

Todos os produtos e subprodutos florestais de origem nativa da flora 

brasileira, ou de origem exótica que serão utilizados na obra, sejam eles 

permanentes ou provisórios, deverão atender às exigências da legislação 

brasileira vigente, no âmbito federal, estadual e municipal. 

 

Os serviços a serem executados estão descritos de forma sequencial 

independente da etapa na qual serão executados e do local. Iniciando pelo 

Forro e Tabeira do Pátio Central, Drenagem de Águas Pluviais e Execução de 

uma Central de Gás em Atendimento ao Corpo de Bombeiros e limpeza final. 

 

1. INSTALAÇÃO DA OBRA: 

 

1.1 Ficarão a cargo exclusivo da empresa contratada, todas as providências e 

despesas correspondentes às instalações provisórias da obra, compreendendo 

o aparelhamento, maquinaria e ferramentas necessárias à execução dos 

serviços provisórias tais como: barracão, andaimes, tapumes, cerca, 

instalações de sanitários, de luz, de água, etc. 

 

1.2 Instalação provisória de sanitários na obra – deverão ser executadas as 

instalações necessárias ao atendimento do pessoal da obra. 



 

 

 

2. FORRO EM PVC: 
 

     2.1   Serão executados forros em PVC no Pátio Central do qual seguira o alinhamento 

da Cobertura existente conforme projeto e ao redor execução de roda - forro 

para fechamento total das laterais. 

 
3. INSTALAÇÕES GÁS COMBUSTÍVEL/ COZINHA: 

 

     3.1. Será executado um depósito externo, conforme projeto. 

            Será projetada uma rede de alimentação de gás combustível que atenderá 

exclusivamente a cozinha. Para execução do sistema de gás combustível, 

deverão ser observadas as normas NBR-13103 (Adequação de Ambiente), NBR-

14570 (Instalação Interna para uso de GN). 

           A instalação existente poderá ser aproveitada para ligação na saída da cozinha 

até no novo abrigo. 

 

     4. INSTALAÇÕES PLUVIAIS: 

 

4.1. Será instalado tubos em PVC de 150 mm atrás do Bloco Administrativo até a 

rua para furtar a água pluvial e execução de uma caixa de inspeção com grelha 

conforme projeto.  

 
     5. LIMPEZA: 

 

A obra deverá ser entregue em perfeito estado de limpeza e conservação, 

apresentando funcionamento ideal, para todas as instalações, 

equipamentos e aparelhos pertinentes à mesma. 

Todo entulho proveniente dos serviços e obras efetuadas, bem como 

sobras de materiais, e também as instalações e equipamentos utilizados 

na execução dos trabalhos deverão ser retirados do local da obra pela 

Empreiteira Contratada. 

Durante o desenvolvimento da obra, será obrigatória a proteção adequada 

nos revestimentos de pisos concluídos, nos casos em que a duração da 

obra ou a passagem obrigatória de operários assim o exigirem. 

As ferragens das esquadrias com acabamento cromado serão limpas com 

removedor adequado, polindo-se em seguida com flanela seca. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS  

 

Qualquer alteração dos materiais e técnicas especificadas deve ser 

aprovada pelo Departamento de Engenharia e Obras. A obra deverá 



 

 

 

obedecer à boa técnica, atendendo às recomendações das Normas Técnicas 

Brasileiras e das concessionárias locais. 

 

 
 

 
Conselheiro Mairinck, Paraná, 21 de Fevereiro de 2.019. 

 

 

 

 

 
FÁBIA ROBERTA P. ELEUTÉRIO DE OLIVEIRA         ALEX SANDRO P. C. DOMINGUES 

ENGENHEIRA CIVIL – CONTRATADA                      PREFEITO MUNICIPAL 

CREA/SP nº 506.345.854-4/D 

VISTO/PR 145077/D  

 
 

 

 

 


