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MEMORIAL DESCRITIVO DE CONSTRUGAO DE 3
NOVAS SALAS DE AULA NA ESCOLA

MUNICIPAL CECILIA MEIRELES

Objeto: Ampliacao na EscolaMunicipal Cecilia Meireles
Proprietério: Prefeitura de Conselheiro Mairinck

Localizacdo: Rua Acéacio de Oliveira - s/n, Conselheiro Mairinck —

Parana.
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1. INTRODUCAO

Este documento técnico tem por objetivo a caracterizacdo do Servico de
Engenharia a ser realizado na Escola Municipal Cecilia Meireles, a fim de demonstrar
0S quantitativos e 0s servigos previstos para o desenvolvimento da execucao.

Conforme a Lei 15.608/2007 — art. 4.°, XXIV, o projeto basico é “o conjunto de
elementos necessarios a definicdo do objeto pretendido pela Administracdo Publica e
suficiente a elaboracdo da proposta”, e devera assegurar:

a) a viabilidade técnica da obra ou servigo de engenharia;

b) a possibilidade de definicdo dos métodos e do prazo de execucao;

¢) a identificacdo dos tipos de servigos a serem executados e dos materiais e
equipamentos a serem incorporados na obra, bem como as especificacdes
basicas que assegurem os melhores resultados para o empreendimento, sem
frustrar o carater competitivo da licitacao;

d) as informacdes que possibilitem o estudo e a deducdo de métodos
construtivos, instalagBes provisoérias e condi¢des organizacionais para a obra,
sem frustrar o carater competitivo da licitacéo;

e) a possibilidade de avaliagdo do preco da obra ou servico de engenharia, de
acordo com pre¢os compativeis com os praticados no mercado;

f) o adequado tratamento do impacto ambiental do empreendimento.

Sendo assim, ressalta-se a importancia do fiel atendimento ao exposto neste
documento, a fim de obter a plena execucao do objeto contratado.
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2. FICHA TECNICA DO EMPREENDIMENTO

Localizagédo: R. Acacio de Oliveira, 62, Conselheiro Mairinck - PR, 86480-
000

Tipo de uso: Edificacdo Escolar

Area do terreno: 5465,30 m2 Area total construida: 854,00 m?2

Area de Ampliagdo: 193,11 m2

ART: 1720232985735

Prazo de execucao da obra: 150 dias

Fonte do orgamento: SINAPI - 04/2023 - Sem Desoneracéo
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Figura 3 — Area de intervencao dos servigos a serem realizados
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3. SERVICOS PRELIMINARES

Séo todos o0s servicos necessarios a instalacdo da obra, que devem ser
executados no inicio dos servicos.

I.  Fornecimento e instalacdo da Placa da obra: devera ser instalada contendo
todas as informacgdes necessarias.
II.  Execucao de tapume metalico para protecdo da obra: altura 1,80m.

4. RETIRADA DE ENTULHO

Durante os servigcos, devera ser solicitado a prefeitura para para a remocao e
descarte do entulho gerado pelos servicos de demolicdo ou retirada e pelos demais
que gerarem sobras.

Como no municipio ndo existe servico de remocao e considerando que o
municipio jA possui destinacdo possivel, e a empresa prestadora dos servicos de
remocao de entulhos devera cumprir todasas exigéncias e determinacdes previstas
na legislacdo: CONAMA 307, NBR 15.112, NBR 15.113, NBR 15.114 e demais
legislagdes vigentes.

5. EXECUCAO DOS SERVICOS DE ENGENHARIA

SISTEMA ESTRUTURAL
Consideracfes Gerais

Neste item estdo expostas algumas consideracdes sobre o sistema estrutural
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adotado, composto de elementos estruturais em concreto armado. Para maiores
informacdes sobre os materiais empregados, dimensionamento e especificacoes,
devera ser consultado o projeto executivo de estruturas.

Quanto a resisténcia do concreto adotada:
Estrutura FCK (MPa)

Vigas 25 MPa

Pilares 25 MPa

Lajes 25 MPa

Sapatas 25 Mpa

Caracterizacao e Dimensédo dos Componentes

Fundacbes

A escolha do tipo de fundacdo mais adequado para uma edificacdo € funcéo das
cargas da edificagcdo e da profundidade da camada resistente do solo. O projeto
padrdo fornece as cargas da edificacdo, porém as resisténcias de cada tipo de solo
serdo diferentes para cada terreno. Temos um projeto de fundacdes basico, baseado
em previsdes de cargas e dimensionamento e a empresa contratada, deve utilizando-
se ou nado do projeto basico oferecido pelo contratante, desenvolver o seu préprio
projeto executivo de fundacdes, em total obediéncia as prescricbes das Normas
proprias da ABNT. O projeto executivo confirmara ou ndo as previsdes de cargas e
dimensionamento fornecidas no projeto basico e caso haja divergéncias, o projeto
executivo de fundacbes elaborado devera ser apresentado para validacdo do
Contratante.

Devera ser adotada uma solucdo de fundagBes compativel com a intensidade das
cargas, a capacidade de suporte do solo e a presenga do nivel d’agua. Com base na
combinacdo destas analises optar-se-a pelo tipo que tiver o menor custo e 0 menor
prazo de execucéo.

Fundacgdes Superficiais ou diretamente apoiadas

Desde que seja tecnicamente viavel, a fundacéo direta € uma opcéo interessante,
pois, no aspecto técnico tem-se a facilidade de inspecéo do solo de apoio aliado ao
controle de qualidade do material no que se refere a resisténcia e aplicagéo.

As sapatas deverédo ser dimensionadas de acordo com as cargas na fundacao
fornecidas pelo calculo da estrutura e pela capacidade de suporte do terreno, que
devera ser determinada através de ensaios para cada terreno onde a edificacdo sera
executada.

Fundagbes profundas
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Quando o solo compativel com a carga da edificacdo se encontra a mais de 3m
de profundidade € necessario recorrer as fundagbes profundas, tipo estaca,
elementos esbeltos, implantados no solo por meio de percussdo ou pela prévia
perfuracdo do solo com posterior concretagem, que dissipam a carga proveniente da
estrutura por meio de resisténcia lateral e resisténcia de ponta.

No projeto, é fornecido o céalculo estrutural na modalidade estaca escavada, para
uma carga admissivel de 0,2 MPa (2 kg/cm2).

Vigas
Vigas em concreto armado moldado in loco com altura média aproximada 40 cm.
Pilares

Pilares em concreto armado moldado in loco de dimensdes aproximadas 20x20cm
e 12x40cm.

Lajes

E utilizada laje pré-moldada de altura média aproximada de 15 cm.
Sequéncia de execucéao
Fundacobes

Langamento do Concreto:

Antes do lancamento do concreto para confeccao dos elementos de fundacgéao, as
cavas deverdo estar limpas e isentas de quaisquer materiais que sejam nocivos ao
concreto, tais como, madeira, solo carreado por chuvas, etc. Em caso de existéncia
de agua nas valas da fundacéao, devera haver total esgotamento, ndo sendo permitida
sua concretagem antes dessa providéncia. O fundo da vala devera ser recoberto com
uma camada de brita de aproximadamente 3 cm e, posteriormente, com uma camada
de concreto simples de pelo menos 5 cm. Em nenhuma hipo6tese os elementos serao
concretados usando o solo diretamente como férma lateral.

Vigas:

Para a execucao de vigas de fundacbes (baldrame) deverdo ser tomadas as
seguintes precaucdes: na execucao das formas estas deverdo estar limpas para a
concretagem, e colocadas no local escavado de forma que haja facilidade na sua
remocao.


mailto:prefeitura@conselheiromairinck.pr.gov.br
http://www.conselheiromairinck.pr.gov.br/

M U N1 C1i P 1 O D E

CONSELHEIRO MAIRINCK

— ESTADO DO PARANA

- e R PAGO MUNICIPAL JOSE DA SILVA “DEDI”
;” Ei: W Praca Otacilio Ferreira, n°82 — Telefone: 043 3561-1221

CNPJ: 75.968.412/0001-19
E-mail: prefeitura@conselheiromairinck.pr.gov.br
Site: www.conselheiromairinck.pr.gov.br

Ndo serd admitida a utilizacdo da lateral da escavacdo como delimitadora da
concretagem das sapatas. Antes da concretagem, as formas deverdo ser molhadas
até a saturacdo. A concretagem devera ser executada conforme os preceitos da
norma pertinente. A cura devera ser executada conforme norma para se evitar a
fissuracao da peca estrutural.

Pilares:

As formas dos pilares deverdo ser aprumadas e escoradas apropriadamente,
utilizando-se madeira de qualidade, sem a presenca de desvios dimensionais,
fendas, arqueamento, encurvamento, perfuracdo por insetos ou podriddo. Antes da
concretagem, as formas deverdo ser molhadas até a saturacdo. A concretagem
devera ser executada conforme os preceitos da norma pertinente. A cura devera ser
executada conforme norma pertinente para se evitar a fissuracdo da peca estrutural.

Lajes:

O escoramento das lajes devera ser executado com escoras de madeira de
primeira qualidade ou com escoras metalicas, sendo as ultimas mais adequadas. As
formas deverdo ser molhadas até a saturacdo, antes da concretagem. Apds a
concretagem a cura devera ser executada para se evitar a retracdo do concreto e
fissuracdo da superficie. A desforma devera seguir os procedimentos indicados em
norma.

Normas Técnicas relacionadas

- ABNT NBR 5738, Concreto — Procedimento para moldagem e cura de corpos-de

prova;

- ABNT NBR 5739, Concreto — Ensaios de compressdo de corpos-de-prova
cilindricos;

- ABNT NBR 6118, Projeto de estruturas de concreto — Procedimentos;

- ABNT NBR 7212, Execucao de concreto dosado em central;

- ABNT NBR 8522, Concreto — Determina¢do do mddulo estatico de elasticidade a
compressao;

- ABNT NBR 8681, AcOes e seguranca nas estruturas — Procedimento;

- ABNT NBR 14931, Execucao de estruturas de concreto — Procedimento

PAREDES OU PAINEIS DE VEDA(;AO
Alvenaria de Blocos Ceramicos

Caracterizacao e Dimensdes do Material:
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Tijolos ceramicos de oito furos 9x19x39cm, de primeira qualidade, bem cozidos,
leves, sonoros, duros, com as faces planas, cor uniforme;

Sequéncia de execucéao:

Deve-se comecar a execucao das paredes pelos cantos, se assentado os blocos
em amarracdo. Durante toda a execucéo, o nivel e o prumo de cada fiada devem ser
verificados. Os blocos devem ser assentados com argamassa de cimento, areia e
“vedalit” e revestidas conforme especificacdes do projeto de arquitetura.

Conexodes e interfaces com os demais elementos construtivos

O encontro da alvenaria com as vigas superiores (encunhamento) deve ser feito
com tijolos ceramicos macicos, levemente inclinado, somente uma semana apos a
execucao da alvenaria.

Normas Técnicas relacionadas:

_ ABNT NBR 7170, Tijolo maci¢o ceramico para alvenaria;

_ ABNT NBR 8041, Tijolo macico para alvenaria — Forma e dimensdes —
Padronizacao;

_ ABNT NBR 8545, Execucédo de alvenaria sem fungao estrutural de tijolos e
blocos ceramicos — Procedimento;

__ ABNT NBR 15270-1, Componentes ceramicos - Parte 1: Blocos ceramicos para
alvenaria de vedacéao - Terminologia e requisitos;

Vergas e Contra-vergas em concreto
Caracteristicas e Dimensdes do Material

As vergas serdo de concreto, com dimensdes aproximadas 0,10m x 0,10m (altura
e espessura), e comprimento variavel, embutidas na alvenaria.

Sequéncia de execugéo:
Estes elementos dever&o ser embutidos na alvenaria, apresentando comprimento

de 0,30m mais longo em relagcédo aos dois lados de cada vao. Caso, por exemplo, a
janela possua 1,20m de largura, a verga e contra-verga terdao comprimento de 1,80m.

ESTRUTURAS DE COBERTURAS
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Madeiramento do Telhado
Caracteristicas e Dimensdes do Material

Madeiramento do telhado em Peroba ou espécies de madeira apropriadas,
conforme Classificagéo de Uso, construgéo pesada interna.

Dimensdes da Secdo Transversal em cm:
Tesouras 6x12

Tercas 6x12

Caibros 5x6

Ripas 1,5x5

Normas Técnicas relacionadas
__ ABNT NBR 7190, Projeto de Estruturas de Madeira;
_ ABNT NBR 7203, Madeira Beneficiada;

COBERTURAS
Telhas Ceramicas

Caracterizacao e Dimensdes do Material:

Serdo aplicadas telhas de barro cozidas, tipo romana, de primeira qualidade,
sobre ripdes de madeira fixados em estrutura de concreto.
- Dimens@es aproximadas: Comprimento 40cm x Largura 20cm

Sequéncia de execucéao:

Aplicacao de telhas de barro cozidas, de primeira qualidade, fixadas com fios de
cobre ou arame de aco galvanizado sobre ripas de madeira de 1,5x5cm, apoiados em
madeiramento de telhado e fixados em estrutura de concreto.

Conexoes e interfaces com os demais elementos construtivos

As fixagbes com o madeiramento do telhado devem ser feitas conforme descritas
na sequencia de execugao.

Normas Técnicas relacionadas:

_ ABNT NBR 15310/2009, Componentes ceramicos — Telhas — Terminologia,
requisitos

e métodos de ensaios.
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4.5 ESQUADRIAS
Esquadrias de Aluminio

Caracteristicas e Dimensdes do Material

As esquadrias (janelas e portas) serdo de aluminio na cor natural, fixadas na
alvenaria, em vaos requadrados e nivelados com contramarco. Os vidros deverao ter
espessura minima 6mm e ser temperados nos casos de painéis maiores. Para
especificacdo, observar a tabela de esquadrias anexo 6.5.

- Os perfis em aluminio natural variam de 3 a 5¢cm, de acordo com o fabricante.

- Vidros liso comum incolor e miniboreal incolor com 6mm de espessura.

Sequéncia de execucao

A colocacdo das pecas deve garantir perfeito nivelamento, prumo e fixacao,
verificando se as alavancas ficam suficientemente afastadas das paredes para a
ampla liberdade dos movimentos. Observar também 0s seguintes pontos:

Para o chumbamento do contramarco, toda a superficie do perfil deve ser
preenchida com argamassa de areia e cimento (traco em volume 3:1). Utilizar réguas
de aluminio ou gabarito, amarrados nos perfis do contramarco, reforcando a peca
para a execucdo do chumbamento. No momento da instalacdo do caixilho
propriamente dito, deve haver vedacdo com mastique nos cantos inferiores, para
impedir infiltracdo nestes pontos.

Conexoes e interfaces com os demais elementos construtivos:

As esquadrias serao fixadas em vergas de concreto, com 0,10m de espessura,
embutidas na alvenaria, apresentando comprimento 0,30m mais longo em relagéo as
laterais das janelas / portas.

Normas Técnicas relacionadas:

_ ABNT NBR 10821-1: Esquadrias externas para edificagbes - Parte 1:
Terminologia;

_ ABNT NBR 10821-2: Esquadrias externas para edificacdes - Parte 2: Requisitos
e classificacao;

Portas de Madeira
Caracteristicas e Dimensdes do Material:
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Madeira

Devera ser utilizada madeira de lei, sem nos ou fendas, ndo ardida, isenta de
carunchos ou brocas. A madeira deve estar bem seca. As folhas de porta deveréao ser
executadas em madeira compensada de 35 mm, com enchimento sarrafeado, semi-
Oca, revestidas com compensado de 3 mm em ambas as faces.

Os marcos e alisares (largura 8cm) deverdo ser fixados por intermédio de
parafusos, sendo no minimo 8 parafusos por marco.

Ferragens

As ferragens deverdo ser de latdo ou em liga de: aluminio, cobre, magnésio e
zinco, com partes de aco. O acabamento devera ser cromado. As dobradicas devem
suportar com folga o peso das portas e o regime de trabalho que venham a ser
submetidas.

Os cilindros das fechaduras deverdo ser do tipo monobloco. Para as portas
externas, para obtencdo de mais seguranca, deverdo ser utilizados cilindros
reforcados. As portas internas poderao utilizar cilindros comuns.

Sequéncia de execucéao:

Antes dos elementos de madeira receberem pintura esmalte, estes deverdo ser
lixados e receber no minimo duas demaos de selante, intercaladas com lixamento e
polimento, até possuirem as superficies lisas e isentas de asperezas.

Normas Técnicas relacionadas:

__ ABNT NBR 7203: Madeira serrada e beneficiada;

__ ABNT NBR 15930-1: Portas de madeira para edificagdes - Parte 1: Terminologia
e simbologia;

__ ABNT NBR 15930-2: Portas de madeira para edificacdes - Parte 1: Requisitos

ACABAMENTOS/REVESTIMENTOS

Foram definidos para acabamento materiais padronizados, resistentes e de facil
aplicacdo. Antes da execucgdo do revestimento, deve-se deixar transcorrer tempo
suficiente para o assentamento da alvenaria (aproximadamente 7 dias) e constatar se
as juntas estdo completamente curadas. Em tempo de chuvas, o intervalo entre o
térmico da alvenaria e o inicio do revestimento deve ser maior.

Paredes externas — Pintura Acrilica
Caracteristicas e Dimensdes do Material
As paredes externas receberéo revestimento de pintura acrilica para fachadas
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sobre reboco desempenado fino e acabamento fosco.

- Modelo de Referencia: tinta Suvinil Fachada Acrilico contra Microfissuras, ou
equivalente, nas cores indicadas.

Sequéncia de execucéao:

Ressalta-se a importancia de teste das tubulacdes hidrossanitarias, antes de
iniciado qualquer servico de revestimento. Apds esses testes, recomenda-se 0
enchimento dos rasgos feitos durante a execucdo das instalacbes, a limpeza da
alvenaria, a remocao de eventuais saliéncias de argamassa das justas. As areas a
serem pintadas devem estar perfeitamente secas, a fim de evitar a formacéo de
bolhas.

O revestimento ideal deve ter trés camadas: chapisco, embog¢o e reboco liso,
antes da aplicacdo da massa corrida.

Normas Técnicas relacionadas:

_ ABNT NBR 11702: Tintas para construcdo civil — Tintas para edificacbes nao
industriais — Classificacéo;

_ ABNT NBR 13245: Tintas para construgcédo civil - Execucdo de pinturas em
edificac6es nao industriais - Preparacao de superficie.

Paredes externas — Ceramica 10cmx10cm
Caracteristicas e Dimensodes do Material

Revestimento em ceramica 10X10 cm, para areas externas, nas cores branco e
azul escuro, conforme aplicacdes descritas.

- Modelo de Referéncia:

Marca: Tecnogres:

1 - Modelo: BR 10010; linha: 10x10 antipicha¢éo; cor branco, acetinado;

1 - Modelo: BR 10180; linha: 10x10 antipichacdo; cor azul escuro, brilho; ou
Marca: Eliane:

1 - Linha: Fachadas Arquitetural; Modelo: Neve 10x10

2 - Linha: Fachadas Arquitetural; Modelo: Azul escuro 10x10

Sequéncia de execucgao

Ressalta-se a importancia de teste das tubulacdes hidrossanitarias, antes de
iniciado qualquer servico de revestimento. Apds esses testes, recomenda-se 0
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enchimento dos rasgos feitos durante a execucdo das instalacbes, a limpeza da
alvenaria, a remocdo de eventuais saliéncias de argamassa das justas e o
umedecimento da area a ser revestida.

As pecas serdo assentadas com argamassa industrial indicada para areas
externas, obedecendo rigorosamente a orientacdo do fabricante quanto a espessura
das juntas, realizando o rejuntamento com rejunte epoxi, recomendado pelo
fabricante.

Normas Técnicas relacionadas:
_ ABNT NBR 13755: Revestimento de paredes externas e fachadas com placas
ceramicas e com utilizacdo de argamassa colante — Procedimento;

Paredes internas - areas secas

Todas as paredes internas, devido a facilidade de limpeza e maior durabilidade,
receberdo revestimento ceramico a altura de 0,90m, sendo o acabamento superior
um friso horizontal (rodameio) de 0,10m de largura em madeira, para protecao contra
impactos causados por mesas e cadeiras a pintura.

Acima do friso de madeira, havera pintura em tinta acrilica acetinada lavavel sobre
massa corrida PVA.

Caracterizacao e Dimensdes dos Materiais:
Ceramica (30x40cm):

- Revestimento em ceramica 30X40cm, branca, do piso até a altura de 0,90m.

- Modelo de Referéncia: Marca: Eliane; Linha: Forma Slim; Modelo: Branco AC 30
x 40 cm.

- Sera utilizado rejuntamento epodxi cinza platina com especificacdo indicada pelo
modelo referéncia.

- Comprimento 40cm x Largura 30cm.

Faixa de madeira (10cm):

- TAbua de madeira com espessura de 2cm, altura de 10cm, que sera parafusada
acima do revestimento ceramico (altura de 0,90m).

- Modelo de referéncia: tdbua de Ipé ou Cedro (escolher de acordo com
disponibilidade de madeira da regido).

- Acabamento com verniz fosco.

Pintura:
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- Acima da faixa de madeira (altura de 1,00m) as paredes deverdo ser pintadas,
com tinta acrilica acetinada, cor: MARFIM — da faixa de madeira ao teto.
- Modelo de referéncia: Tinta Suvinil Acrilico cor Marfim, ou equivalente.

Tetos — Pintura
Caracteristicas e Dimensdes do Material:

- Pintura PVA cor BRANCO NEVE (acabamento fosco) sobre massa corrida PVA
SISTEMAS DE PROTEGAO CONTRA INCENDIO

A classificacdo de risco para as edificacbes que compreendem 0s
estabelecimentos de

ensino é de risco leve, segundo a classificacdo de diversos Corpos de Bombeiros
do pais.

S&o exigidos 0s seguintes sistemas:

+ Sinalizagédo de segurancga: as sinalizagdes auxiliam as rotas de fuga, orientam e

advertem os usuarios da edificacéo.

* Extintores de incéndio: para todas as areas da edificagao os extintores deverao

atender a cada tipo de classe de fogo A, B e C. A locacdo e instalacdo dos
extintores

constam da planta baixa e dos detalhes do projeto.

* lluminagao de emergéncia: o sistema adotado foi de blocos autbnomos, com

autonomia minima de 1 hora, instalados nas paredes, conforme localizacdo e
detalhes

indicados no projeto.

» SPDA - Sistema de protecdo contra descargas atmosféricas: o sistema adotado,

concepcoles, plantas e detalhes constam no projeto.

Normas Técnicas Relacionadas

- NR 23 - Prote¢&o Contra Incéndios;

- NR 26 — Sinalizacdo de Seguranca;

- ABNT NBR 5419, Protecéo de estruturas contra descargas atmosféricas;

— ABNT NBR 7195, Cores para seguranca;

- ABNT NBR 9077, Saidas de Emergéncia em Edificios;

- ABNT NBR 10898, Sistema de iluminacdo de emergéncia;

- ABNT NBR 12693, Sistema de protecao por extintores de incéndio;

- ABNT NBR 13434-1, Sinalizacdo de seguranca contra incéndio e panico — Parte

Principios de projeto;
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— ABNT NBR 13434-2, Sinalizacao de seguranca contra incéndio e panico — Parte

Simbolos e suas formas, dimenses e cores;
- ABNT NBR 15808, Extintores de incéndio portateis;
- Normas e Diretrizes de Projeto do Corpo de Bombeiros Local

INSTALACOES ELETRICAS

No projeto de instalacbes elétricas foram definidos distribuicdo geral das
luminarias, pontos de for¢a, comandos, circuitos, chaves, protecdes e equipamentos.
O atendimento a edificacdo foi considerado em baixa tensdo, conforme a tenséo
operada pela concessionaria local em 110V ou 220V. Os alimentadores foram
dimensionados com base o critério de queda de tensdo maxima admissivel
considerando a distancia aproximada de 20 metros do quadro geral de baixa tensao
até a subestacdo em poste. Caso a distancia seja maior, os alimentadores deverao
ser redimensionados.

Os circuitos que serdo instalados seguirdo os pontos de consumo através de
eletrodutos, conduletes e caixas de passagem. Todos os materiais deverdo ser de
qualidade para garantir a facilidade de manutencéo e durabilidade.

A partir dos QDL, localizado no patio coberto, que seguem em eletrodutos
conforme especificado no projeto.

Todos os circuitos de tomadas seréo dotados de dispositivos diferenciais residuais
de alta sensibilidade para garantir a seguranca. As luminarias especificadas no
projeto preveem lampadas de baixo consumo de energia como as fluorescentes e a
vapor metalica, reatores eletrdnicos de alta eficiéncia, alto fator de poténcia e baixa
taxa de distorcdo harmonica.

O acionamento dos comandos das luminarias é feito por se¢fes. Dessa forma
aproveita-se melhor a iluminacdo natural ao longo do dia, permitindo acionar apenas
as secoes que se fizerem necessaria, racionalizando o uso de energia.

Normas Técnicas Relacionadas

- NR 10 — Seguranga em Instalacdes e Servigos em Eletricidade;

- ABNT NBR 5382, Verificagcdo de iluminancia de interiores;

- ABNT NBR 5410, InstalacOes elétricas de baixa tensao;

- ABNT NBR 5413, lluminancia de interiores;

- ABNT NBR 5444, Simbolos graficos para instalacdes elétricas prediais;

— ABNT NBR 5461, lluminagéo;

- ABNT NBR 5471, Condutores elétricos;

- ABNT NBR 6689, Requisitos gerais para condutos de instalacbes elétricas
prediais;
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— ABNT NBR 10898, Sistema de iluminacéo de emergéncia;

- ABNT NBR IEC 60081, Lampadas fluorescentes tubulares para iluminacéo
geral;

- ABNT NBR IEC 60669-2-1, Interruptores para instalacbes elétricas fixas
residenciais

e similares — Parte2-1: Requisitos particulares - Interruptores eletrénicos;

- ABNT NBR IEC 60884-2-2, Plugues e tomadas para uso domeéstico e analogo —

Parte 2-2: Requisitos particulares para tomadas para aparelhos;

- ABNT NBR NM 247-1, Cabos isolados com policroreto de vinila (PVC) para
tensoes

nominais até 450/750 V — Parte 1: Requisitos gerais (IEC 60227-1, MOD);

- ABNT NBR NM 60669-1, Interruptores para instalacbes elétricas fixas
domeésticas e

analogas — Parte 1: Requisitos gerais (IEC 60669-1:2000, MOD);

- ABNT NBR NM 60884-1, Plugues e tomadas para uso domeéstico e analogo —
Parte

1: Requisitos gerais (IEC 60884-1:2006 MOD).
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