CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Conselheiro Mairinck- PR

DESCRICAO: Relatorio de sondagem geotécnica

LOCAL: Conselheiro Mairinck - PR

ASSUNTO: Estudo Geotécnico

DATA DA EMISSAO: 10/11/2023

EXPEDIDO POR:

-

Bruno Viana Varaschin
Eng. Civil
CREA-PR 176151/D

REFERENCIAL:

e NBR, Especificacbes de Servigo do DER-PR, PM/SP, NBR, DNER, DNIT,

Manuais Técnicos, literatura especifica.

OBSERVACAO:

e O presente refere-se exclusivamente a sondagem local.
e Os direitos autorais deste projeto constam nos termos artigo 184, do
Caédigo Penal.
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1. APRESENTAGAO

A BVV Engenharia apresenta o relatorio basico da sondagem geotécnica

de engenharia, localizada no Municipio de Conselheiro Mairinck - PR.

2. DADOS DO CONTRATANTE E RESPONSAVEL TECNICO

2.1. Dados da empresa contratada

Raz&o Social: B VIANA VARASCHIN ENGENHARIA LTDA

Nome fantasia: BVV ENGENHARIA

Endereco: Rua Padre Anchieta, n.° 1046

CEP: 86.390-000

Site: www.bvvengenharia.com.br

E-mail: bvvengenharia@bvvengenharia.com.br

2.2. Dados do contratante

Raz&o Social: PREF. MUNICIPAL DE CONSELHEIRO MAIRINCK
CNPJ/CPF: 75968412000119
Endereco: Praca Otacilio Ferreira
CEP: 86480-000
Site: http://www.conselheiromairinck.pr.gov.br/
E-mail: prefeitura@conselheiromairinck.pr.gov.br
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3. INTRODUGAO.

O presente relatorio descritivo e de memoria de calculo tem por objetivo

apresentar as metodologias e os resultados dos estudos realizados.

Para atingir este escopo utilizaram-se softwares de analise e planilhas

eletrbnicas e os resultados destas analises serdo apresentadas nos proximos

capitulos.

4. LOCALIZAGAO

Figura 1 Fonte: Google Earth — Adaptado (acesso em 10 de novembro. 2023).
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SONDAGEM

5.1. Metodologia
Procedeu-se com a execugdo de sondagem a trado mecénica e manual para
identificar o Perfil Geoldgico, com a finalidade da identificagdo dos horizontes do
terreno e bem como a possivel determinacao da profundidade do nivel do lencgol freético,
e bem como o reconhecimento tatil-visual das amostras deformadas coletadas em

campo.

A Sondagem foi realizada em éarea localizada no municipio de Conselheiro
Mairinck, na Rua Parana, com coordenadas Latitude -23.628397°; Longitude -

50.175476°, terreno apresenta superficie com baixa declividade, sem vegetagdes.

Foram locados 7 furos de forma a abranger uniformemente o terreno,
objetivando um reconhecimento geral do subsolo, sendo os furos de forma

manual e mecénica através de trado e maquina.

5.2. Locacgao das Sondagens

Figura 2 Locacao das sondagens e denominagao dos trechos (Adaptado: Google Earth,
acesso em 11, abri 2023).
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5.3.

Perfil Geoldégico

ENSAIO REALIZADO POR PENETROMETRO DINAMICO (PDM) Data: 10/11/2023

Cliente: Prefeitura Municipal de Conselheiro Mairinck

Posicéo do N.A. (nivel de agua):

Local: Rua Parana
Sondagem: S01 Cota de fundo (m): 1,49
Martelo  Peso: 10,152 Kg
Penetrémetro ¢ 3,20 cm Ponteira: 0,263 Kg
Apoio batente1 : 0,421 Kg
Haste 1 2,155 Kg
Operadores: Marcio e Haste 2 : 2,228 Kg
Bruno Haste 3: 0,000 Kg
Haste superior : 2,103 Kg
RESULTADOS DOS ENSAIOS - PENETRAGOES
i GRAFICO
Profundidade CbrarsEs Gr
(cm) (Kglem?) Tens&o de ruptura (Kg/icm?)
0 10 20 30 40 50 60 70 80 S0 100 110 120 130 140
0a20 1 1,0 0
20240 1,2 12 2
402 60 1.2 12 40
60 a 80 1,3 1,3 o
80
80 a 100 1,5 1,5
100
100a 120 4 3,5
120 \
120 a 140 8 7,1 {40 \ E
140 a 160 23 20,3 160 E
3
1602 180 . s ihG 2
g
5
180 a 200 - - B
200 QE
200 a 220 = - 220
2202240 - - 240
2402 260 - - 260
260 a 280 - - L
280 a 300 - . 300
Obs.: Servico paralizado na profundidade 1,49 ( Imp avel - materiais rochosos)

N&o encontrado

0,2 - 1,08 m: Argila siltosa, com areia fina, cor variegado

1.08 - 1,49 m: Material com caracteristicas rochosa

Informagdes complement

ares:

P S

Foto in loco - (Material rochoso)
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ENSAIO REALIZADO POR PENETROMETRO DINAMICO (PDM)

Data: 10/11/2023

Cliente: Prefeitura Municipal de Conselheiro Mairinck

Local: Rua Parana
Sondagem: SO1A Cota de fundo (m): 1,48
Martelo Peso: 10,152 Kg
Penetrémetro ¢ 3,20 cm Ponteira: 0,263 Kg
Apoio batente1 : 0,421 Kg
Haste 1: 2,155 Kg
Operadores: Marcio e Haste 2 : 2,228 Kg
Bruno Haste 3 0,000 Kg

Haste superior : 2,103 Kg

RESULTADOS DOS ENSAIOS - PENETRAGOES

Profundidade - or GRAFICO
Converséo
(em) (Kg/en®) Tensdo de ruptura (Kg/cm?)

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 130 140
0az20 1,2 1,2 0
20240 1.1 1.1 w0
402 60 12 12 i
60 a 80 12 12 =
80

80 a 100 13 13
100
100 a 120 5 44
120 \

120 a 140 9 8,0 - z

140 a 160 24 212 16 Y

@

160 a 180 = - 18 2

180 a 200 = = 200 ‘E

o
200 a 220 - = 220
220 a 240 - - 240
240 a 260 . = 260
260 a 280 - - 280
280 a 300 - - 300

Obs.: Servigo paralizado na profundidade 1,48( Impenetravel - materiais rochosos)

Posi¢éo do N.A. (nivel de agua): Nao encontrado
0,2 - 1,05 m: Argila siltosa, com areia fina, cor variegado

1,05 - 1,48 m: Material com caracteristicas rochosa
Informagdes complementares:

s > <3
Foto in loco - (Material rochoso)
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ENSAIO REALIZADO POR PENETROMETRO DINAMICO (PDM)

Data: 10/11/2023

Cliente: Prefeitura Municipal de Conselheiro Mairinck

Local: Rua Parana

Sondagem: S02

Cota de fundo (m): 1,59

0,2 - 1,06 m: Argila siltosa, com areia fina, cor variegado

1,06 - 1,59 m: Material com caracteristicas rochosa

Martelo Peso: 10,152 Kg
Penetrometro ¢ 3,20 cm Ponteira: 0,263 Kg
Apoio batente1 : 0,421 Kg
Haste 1: 2,155 Kg
Operadores: Marcio e Haste 2 : 2,228 Kg
Bruno Haste 3 : 0,000 Kg
Haste superior : 2,103 Kg
RESULTADOS DOS ENSAIOS - PENETRAGOES
i Al
Profundidade . .. or GRAFICO
(cm) (Kg/em?) Tensdo de ruptura (Kg/cm?)
0 10 20 30 40 50 60 70 8O0 90 100 110 120 130 140
0a20 13 13 0 ][
20 a 40 1,8 1,8 20 H
402 60 18 18 40 1f
80
60 a 80 1,9 1,9 H
80
80 a 100 2 2.0 ]l
100
100 a 120 8 7.1
120 [N
120 a 140 15 13,3 N\ =
140 \J 3
140 a 160 28 248 185 N Iy
1}
160 a 180 - - 180 -
180 a 200 - - b g
o
200 a 220 - - 220
220 a 240 - - 240
240 a 260 - - 260
260 a 280 - - 280
280 a 300 = ) e
Obs.: Servigo paralizado na profundidade 1,59 ( Imp avel - materiais rochosos)
Posig&o do N.A. (nivel de agua):  |ERCONTaAOrNoOImum

Informacdes complementares:

Foto in loco - (Material rochoso)
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ENSAIO REALIZADO POR PENETROMETRO DINAMICO (PDM)

Data: 10/11/2023

Cliente: Prefeitura Municipal de Conselheiro Mairinck

Local: Rua Parana

Sondagem: S02B

Cota de fundo (m): 1,53

Martelo Peso: 10,152 Kg
Penetrometro ¢ 3,20 cm Ponteira: 0,263 Kg
Apoio batente1 : 0,421 Kg
Haste 1: 2,155 Kg
Operadores: Marcio e Haste 2 : 2,228 Kg
Bruno Haste 3 : 0,000 Kg
Haste superior : 2,103 Kg
RESULTADOS DOS ENSAIOS - PENETRAGOES
i GRAFICO
Profundidade Goniersn Or
(em) (Kg/cm?) Tensao de ruptura (Kg/cm?)
0 10 20 30 40 50 60 70 80 80 100 110 120 130 140
0a20 1,1 1,1 0
20a 40 13 13 20
4060 16 16 4
80
60 a 80 1,8 1,8
80
80 a 100 1,8 18
100
100 a 120 5 44 \
120 Q)
120 a 140 17 15,0 _— \\ E
140 a 160 25 221 160 \ 8
160 a 180 - - 180 3
180 a 200 - - 200 5
a
200 a 220 = = 220
220 a240 - - 240
240 a 260 - - 260
260 a 280 . = 280
280 a 300 . = 300

Posigéo do N.A. (nivel de

agua):

0,2 - 1,10m: Argila siltosa, com areia fina, cor variegado

1,10 - 1,53 m: Material com caracteristicas rochosa

Obs.: Servigo paralizado na profundidade 1,53 ( Impenetravel - materiais rochosos)

Informacgées complementares:

Foto in loco - (Material rochoso)
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ENSAIO REALIZADO POR PENETROMETRO DINAMICO (PDM)

Data: 10/11/2023

Cliente: Prefeitura Municipal de Conselheiro Mairinck

Local: Rua Parana

Sondagem: S02C

Cota de fundo (m): 1,54

Martelo Peso: 10,152 Kg
Penetrometro ¢ 3,20 cm Ponteira: 0,263 Kg
Apoio batente1 : 0,421 Kg
Haste 1: 2,155 Kg
Operadores: Marcio e Haste 2 : 2,228 Kg
Bruno Haste 3 : 0,000 Kg
Haste superior : 2,103 Kg
RESULTADOS DOS ENSAIOS - PENETRAGOES
Profundidade [, | or GRAFICO
(cm) (Kg/em?) Tensao de ruptura (Kg/cm?)
0 10 20 30 40 S50 60 70 80 90 100 110 120 130 140
0a20 11 1.1 0
20240 1.3 1.3 0
40260 16 16 “0
60
60 a 80 1.8 1,8
80
80 a 100 1.8 1,8
100
100 a 120 5 4,4 \
120 14
120 a 140 17 15,0 N =
140 N H
140 a 160 25 22,1 it \ 5
160 a 180 : . 180 3
180 a 200 - : 200 2
a
200 a 220 - - 220
220 a 240 - - 240
240 a 260 - - 260
260 a 280 - - 280
280 a 300 i s a0

Posigéo do N.A. (nivel de

agua):

0,2 - 1,03 m: Argila siltosa, com areia fina, cor variegado

1,03 - 1,54 m: Material com caracteristicas rochosa

Obs.: Servigo paralizado na profundidade 1,54 ( Impenetravel - materiais rochosos)

Informagées complementares:

Foto in loco - (Material rochoso)
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ENSAIO REALIZADO POR PENETROMETRO DINAMICO (PDM)

Data: 10/11/2023

Cliente: Prefeitura Municipal de Conselheiro Mairinck

Local: Rua Parana

Sondagem: S03

Cota de fundo (m): 1,48

Martelo Peso: 10,152 Kg

Penetrometro ¢ 3,20 cm Ponteira: 0,263 Kg
Apoio batente1 : 0,421 Kg

Haste 1: 2,155 Kg

Operadores: Marcio e Haste 2 : 2,228 Kg
Bruno Haste 3 0,000 Kg
Haste superior : 2,103 Kg

RESULTADOS DOS ENSAIOS - PENETRAGOES

Profundidade (cm)

Profundidade | . - or GRAFICO
onversao,
(cm) (Kg/em?) Tens&o de ruptura (Kgfem?)
o} 10 20 30 40 S50 60 70 80 90 100 110 120 130 140

0a20 1 1,0 o
20 a 40 12 1,2 2
40260 12 12 “
60 a 80 1,1 1,1 o
80

80 a 100 1,3 13
100

100 a 120 6 53

120 \

120 a 140 15 133 140
140 a 160 22 19,5 160
160 a 180 - - 180
180 a 200 : . 200
200 a 220 - - 220
220 a 240 . - 240
240 a 260 = - 260
260 a 280 - - 280
280 a 300 s : 800

Posicéo do N.A. (nivel de

agua):

N&o encontrado

0,2 - 1,01 m: Argila siltosa, com areia fina, cor variegado

1,01 - 1,43 m: Material com caracteristicas rochosa

Obs.: Servico paralizado na profundidade 1,43 ( Impenetravel - materiais rochosos)

Informagdes complementares:

Foto in loco - (Material rochoso)

R. Padre Anchieta n. 1046
CEP: 86.390-000

CNPJ: 34.696.199/0001-56
E-mail: bvvengenharia@bvvengenharia

.com.br

Tel: (43) 99618-9753

Relatério - Folha: 14/20

Revisdo: 00/23




ENSAIO REALIZADO POR PENETROMETRO DINAMICO (PDM)

Data: 10/11/2023

Cliente: Prefeitura Municipal de Conselheiro Mairinck

Local:

Rua Parana

Sondagem: SO03A

Cota de fundo (m): 1,42

Martelo Peso: 10,152 Kg
Penetrémetro ¢ 3,20 cm Ponteira: 0,263 Kg
Apoio batente1 : 0,421 Kg
Haste 1: 2,155 Kg
Operadores: Marcio e Haste 2 : 2,228 Kg
Bruno Haste 3: 0,000 Kg
Haste superior : 2,103 Kg
RESULTADOS DOS ENSAIOS - PENETRAGOES
i GRAFICO
Profundidade Conversio or
(cm) (Kgfem?) Tens&o de ruptura (Kg/cm?)
0 i0 20 30 40 S50 60 70 80 80 100 110 120 130 140
0a20 1,1 1,1 0
20a40 1,3 13 20
40260 13 13 i
60
60 a 80 1,2 1.2
80
80 a 100 1,3 1,3
100
100 a 120 3 2,7
120
120 a 140 12 10,6 140 ZE,‘
140 a 160 25 22,1 . 3
3
160 a 180 - - 180 5
180 a 200 . - -~ 3
o
200 a220 - - 220
220 a 240 - - 240
240 a 260 - - 260
260 a 280 - - 250
280 2300 i - 500

Posi¢ao do N.A. (nivel de agua):

N&o encontrado

0,2 - 1,03 m: Argila siltosa, com areia fina, cor variegado

1,03 - 1,42 m: Material com caracteristicas rochosa

Obs.: Servigo paralizado na profundidade 1,42 ( Impenetravel - materiais rochosos)

Informagdes complementares:

Foto in loco - (Material rochoso)
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6. RELATORIO FOTOGRAFICO

RELATORIO FOTOGRAFICO

ABERTURA MECAMICA DAS MMELAS DESONDAGEM ABERTURA MECANICA DAS JAMNELAS DESONDAGEM

ABERTURA DAS JANELAS DESOMDAGEM ABERTURA DAS JAMELAS DESONDAGEM
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ABERTURA DAS JAMELAS DESOMNDAGEM

ABERTURA DAS M MELAS DESOMDAGEM
e e e i e

ABERTURA DAS MMELAS DESONDAGEM

ENSAID IM LOCO

)

ABERTURA DAS MMELAS DESONDAGEM
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7. CONSIDERAGOES FINAIS

Foram realizados 07 (sete) furos, a fim de identificar o Perfil Geoldégico do solo,

resisténcia estimada e nivel do lencol freatico, apds concluida a perfuragao

acompanhou durante 1 (um) dia o possivel surgimento de agua, no entanto, foi

localizado o Nivel do lencol freatico apenas no S2, S2A e S2B.
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Pagina 1/1
Anotacdo de Responsabilidade Técnica - ART

Lei n® 6.496, de 7 de dezembro de 1977 C RE A- P R AIR;- 2%82%%370;6%3: igo

C It gional de haria e Agronomia do Parana

— LR dvel Técnico
BRUNO VIANA VARASCHIN
Titulo profissional:

ENGENHEIRO CIVIL

RNP: 1718276753
Carteira: PR-176151/D

Empresa Contratada: B. VIANA VARASCHIN ENGENHARIA LTDA Registro/Visto: 70191
(—— 2. Dados do C
Contratante: MUNICIP1IO DE CONSELHEIRO MAIRINCK CNPJ; 75.968.412/0001-19

PRACA OTACILIO FERREIRA, 82
CENTRO - CONSELHEIRO MAIRINCK/PR 86480-000
Contrato: (Sem numero) Celebrado em: 01/11/2023
Tipo de contratante: Pessoa Juridica (Direito Publico) brasileira

3. Dados da Obra/Servico
R PARANA, S/N
CENTRO - CONSELHEIRO MAIRINCK/PR 86480-000

Data de Inicio: 09/11/2023 Previsdo de término: 13/12/2023 Coordenadas Geograficas: -23,628416 x -50,175421
Proprietario;. MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK CNPJ: 75.968.412/0001-19
— 4. Atividade Técnica ——
a . Unidad
[Laudo, Projeto] de sondagem geotécnica 7,00 UNID

Apés a das atividades técnicas o pr devera proceder a baixa desta ART

6. DeclaragGes &
Clausula Compromissdria: As partes decidem, livremente e de comum acordo, que qualquer conflito ou litigio

originado do presente contrato, inclusive no tocante a sua interpretagdo ou execucdo, serd resolvido por =
arbitragem, de acordo com a Lei n® 9.307/96, de 23 de setembro de 1996 e Lei n 13.129, de 26 de maio de 2015, Profissional
através da Camara de Mediagdo e Arbitragem do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Parana —
CMA/CREA-PR, localizada & Rua Dr. Zamenhof, n2 35, Alto da Gléria, Curitiba, Paranj, telefone 41 3350-6727, e de
conformidade com o seu Regulamento de Arbitragem. Ao optarem pela inser¢do da presente cldusula neste
contrato, as partes declaram conhecer o referido Regulamento e concordar, em especial e expressamente, com os Contratante
seus termos,

— 7. Assinaturas

Declaro serem verdadeiras as informagdes acima

— 8. Informagdes
- A ART é valida somente quando quitada, conforme informagdes no
rodapé deste formulario ou conferéncia no site www.crea-pr.org.br.

de de - A autenticidade deste documento pode ser verificada no site

Locz® ’ data www.crea-pr.org.br ou www.confea.org.br
- A guarda da via assinada da ART serader ili do profissit
= J e do contratante com o objetivo de documentar o vinculo contratual.
BRUNO VIANA VARASCHIN - CPF: 093.646.599-96

Acesso nosso site www.crea-pr.org.br cREA- PR
MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK - CNPJ: 75.968.412/0001-19

Central de atendimento: 0800 041 0067 e .

= Agronomia do Parand

Valor da ART: R$ 96,62 Nosso nimero: 2410101720236077604

A autenticidade desta ART pode ser verificada em https://servicos.crea-pr.org.br/publico/art
Impresso em: 19/11/2023 20:08:22

Www.crea-pr.org.br . CBEALE
R. Padre Anchieta n. 1046 CNPJ: 34.696.199/0001-56 Tel: (43) 99618-9753 | Relatdrio - Folha: 20/20 Revisdo: 00/23
CEP: 86.390-000 E-mail: bvvengenharia@bvvengenharia.com.br



Dell G7
BRUNO

Dell G7
BRUNO


	1. APRESENTAÇÃO
	2. DADOS DO CONTRATANTE E RESPONSÁVEL TÉCNICO
	2.1. Dados da empresa contratada
	2.2. Dados do contratante

	3. INTRODUÇÃO.
	4. LOCALIZAÇÃO
	5. REFERENCIAL
	SONDAGEM
	5.1. Metodologia
	5.2. Locação das Sondagens
	5.3. Perfil Geológico

	6. RELATÓRIO FOTOGRÁFICO
	7. CONSIDERAÇÕES FINAIS
	ANEXO I

