ISO A1

594,00X841,00

A

7
N
R4
4

I=1%

tHt
PR
. Lz
L7
o g
ol L7
Lz
i L7
7
I
1]
4
L7
L7
s
L7
L7
L7
L7
L7
L7
L7
L7
Qo Z :.//
> YA
— s
I L7
— 47
L7
L7
L7
L7
L7
L7
Z

AN

AN

AN

ANNN

N\
\'\

ANNN

I=1%

N

e e e e e S e e e e e e e e e S BB eSS e

N,
—

AN
et

N\,

\N
A\
\ N

=

I=1%

e

~H TUBO PEAD CORRUGADO
DN =100 mm
ligar a rede coletora pluvial

I=1%

caixa em concreto de captagao dreno

) 60cm x 60cm x 90cm
devera ser executada como

dissipador de energia, uma vez que o terreno
tem fica em local sem drenagem pluvial.

esc.:1:100

canaleta de drenagem solo compactado

grama sintética
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caixa em concreto de captagao dreno

60cm x 60cm x 70cm
devera ser executada como

dissipador de energia, uma vez que o terreno
tem fica em local sem drenagem pluvial.

manta drenante Geotéxtil de 200g/m?
aplicada ao longo de todo o ‘
campo |
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brita graduada

CORTE TRANSVERSAL - DETALHE DRENAGEM INTERNA
Escala: 1/100

po6 de pedra compactado

tubo vertical

galvanizado 3"
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tela galvanizada 2"

tubo horizontal
galvanizado 1.1/2"

tubo horizontal

blocos de concreto intertravados

galvanizado 1.1/2"

grama sintética

p6 de pedra e=5¢cm

terreno regularizado

espera comp.100cm

il
©

tubo corrugado PVC 150mm

sem escala

ou tubo PEAD 150mm
corrugado drenante

%

*M*M*M*M¥M*\ |
=== \H
—

—| \m\ = %}C

po de pedra e=5¢cm

brita e=12cm

terreno regularizado

tubo corrugado PVC 150mm

ou tubo PEAD 150mm
corrugado drenante envolto em

envolto em manta

geotéxtil ou camisa

manta geotéxtil ou camisa

Vala de drenagem envolta

com manta Geotéxtil de 200g/m2
Composicao: 100% fibras de
poliéster

Processo: mantas agulhadas

CAMADA FILTRANTE

BRITA 01

DRENO PEAD DN = 100mm
CORRUGADO E PERFURADO

MANTA GEOTEXTIL
TRAMPASSE DE 20 A 30cm

SOLO EXISTENTE

| |

CAIXA CAPTACAO DE CONCRETO
DETALHE DE INSTALAGCAO

sem escala

SEM ESCALA

DETALHE VALA DE
DRENAGEM EXTERNA
sem escala

CORTE TRANSVERSAL

CAIXA CAPTACAO

em Concreto
sem escala

GOVERNO DO ESTADO DO PARANA

SEDU - SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO URBANO
SERVICO SOCIAL AUTONOMO PARANACIDADE

ParRaNacCiDabDe

PROPRIETARIO:
SERVICO SOCIAL AUTONOMO PARANACIDAI

MUNICIPIO:
JANDAIA DO SUL-PR

OBRA:
MEU CAMPINHO

ESCRITORIO REGIONAL:
ESCRITORIO REGIONAL DE LONDRINA (ERLON)

LOCAL:

DO PROJET®/ REGISTRO PROF:

AREA INSTITUCIONAL, AV. ANTONIO DOS SANTOS NETO, JARDIM UNIVERSITARIO

TIPO:
CONSTRUGAO

RENAN RODRIGUES LEANDRO
ENGENHEIRO CIVIL - CREA PR 167090/D

AUTD

PROJETO:

ARQUITETONICO

REFERENCIA:

CANCHA FUTEBOL SINTETICO.

DRENAGEM

DESENHO:
RENAN

DATA:
MAIO/2022

ESCALA DO DESENHO:
INDICADA

ARQUIVO:
ARQ_MEU_CAMPINHO 2022 R01
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